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GBP Renolit Panelen
GBP is gespecialiseerd op het gebied van sandwichpanelen voor de gevel- en kozijnenbranche.

Het bedrijf is ISO 9001:2008 gecertificeerd voor de fabricage van sandwichpanelen.

De Renolit toplaag is niet alleen esthetisch mooi, maar ook zeer sterk. 
Met Renolit geeft u kleur en structuur aan uw paneel.

De standaard afmeting van een volle plaat is 3050 x 1150 mm. 

De panelen kunnen worden samengesteld volgens uw wens, dikte en afmeting op basis van origineel 
Renolit. De in deze brochure genoemde panelen kunnen ook in een andere samenstelling worden 
gemaakt, bijvoorbeeld in inbraakwerende uitvoering, of met een stalen binnenplaat en een Renolit 
buitenzijde.

Enkelzijdig GBP Renolit Paneel                                            Dubbelzijdig GBP Renolit Paneel 
       

       

Alle prijzen worden op aanvraag verstrekt.

Houtkleuren Renolit nr:    GBP nr:  Unikleuren:    Ral nr:   Renolit nr:  GBP nr:
Mahonie*        2065021        058 Zwartbruin*        8022       851805 059
Donkereiken* 2052089 015   Bruinrood*         3011       308105         087
Middeleiken*      3156003          013    Lichtrood*         3002       305405          060
Eiken*                  3167002          026    Dennengroen*  6009       612505          089
Lichteiken*        2052090          014 Crème-wit*       9001       137905          066
   Staalblauw*        5011       515005          065
   Antracietgrijs      7016     701605          067
*Voorraadkleuren   Wijnrood             3005       300505        071

Voorraadkleuren binnen 12 werkdagen, overige kleuren op aanvraag.

GBP Renolit panelen worden 7 jaar gegarandeerd op kleurechtheid en 10 jaar op de verlijming en 
isolatiewaarde.
    
                       

  

Buitenplaat 2 mm met Renolit afwerking

Isolatie, 20 mm Pur met een Rm waarde van 0,80 
m2 K/W

Binnenplaat 2 mm kunststof in crème-witte kleur 
Ral 9001 of Ral 9010 naar keuze

Buitenplaat 2 mm met Renolit afwerking

Isolatie, 20 mm Pur met een Rm waarde van 0,80 
m2 K/W

Binnenplaat 2 mm met Renolit afwerking

Het bedrijf

ISO 9001:2008

Renolit

Afmetingen

Uitvoeringen

Standaard

Prijzen

Kleuren

Levertijd

Garantie

Alle door GBP geleverde producten zijn recyclebaar.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen met onze afdeling verkoop.



GBP Renolit kleurengamma

Renolit 137905

Renolit 851805

Renolit 300505

Renolit 2065021

Renolit 515005

Renolit 612505 

Renolit 308105

Renolit 701605

Renolit 305405

Kleurenstalen van de overige kleuren sturen wij 
u gaarne toe.
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